VENUS SERiSi visco

ON-LINE UPS Eleclric

VenuUs serisi kesintisiz gug kaynaklari, ofis uygulamalarinizda, veri merkezlerinde,
ve kesintisiz enerjiye ihtiyac duydugunuz her alanda guven ile kullanabileceginiz
ileri teknoloji ile donatiimig Grdnlerdir.

Gercek Sinus Cikigl On-line UPS

Genis Voltaj Regulasyonu

Cift Cevrimli Teknoloji (Double Conversion)

CPU Kontroli ile Maksimum Gilvenlik

PFC Fonksiyonu (Gu¢ Faktori Duzeltimi)

Asin Yuk, Asiri Isi ve Kisa Devre Korumali

Yuksek Verim ile Enerji Tasarrufu

Moduler Olcekte Bluyume 8 Adete Kadar (Opsiyonel)
Geligsmis Akl Yénetimi Teknolojisi

ECO Mode

B :F‘{ A'\','\m YUKSEK VERIM HASSAS UCRETSIZ UPS AKILLI

7/24 Servis (ENERJi TASARRUFU) YUKLER i(_;iN YONETIM YAZILIMI AG YONETIMI
Hizmeti




TEKNIK BILGILER

Kapasite

10KVA/9KW ‘15KVA/13,5KW‘ 20KVA/18KW ‘ 30KVA/27KW ‘ 40KVA/36KW ‘ 60KVA/54KW | 80KVA/72KW ‘ 100KVA/90KW [120KVA/108KW|160KVA/144KW

Nominal Gerilim

380/ 400/ 415 VAC 3 Faz + Notr + Toprak

Nominal Frekans

50 / 60 Hz (Otomatik Algilama)

Gerilim Araligi

380/ 400 / 415 VAC +/- % 20 (Ayarlanabilir)

Frekans Araligi

45 Hz ~ 55 Hz / 55 Hz ~ 65 Hz (Ayarlanabilir)

Giris THDI <5%
Glig Faktori 0,98
Voltaj 220/230/240V +/- 1%
Frekans 50/60Hz +/- 0.2

Harmonik Bozulma

< 3% THD (Linear Yik); <5% (Linear Olmayan Yik)

Dalgalanma Sekli Gergek Sinlis
Verim < 94%
Crest Faktor 3:1
Model 12 V Bakimsiz Tip Ak

Yedekleme Siresi

~ 6 -15 dakika ( Ek Aki Paketi ile Uzatilabilir )

Sarj Siresi

4 Saat %90 (Kapasiteye)

Sarj Gerilimi

2*405 VDC

Tletisim Arayiizii

RS 232 ve Kuru Kontak Standart (SNMP - USB Opsiyonel)

Kisa Devre Korumasi

Elektronik Kontrol

Yazilim Destegi

Windows 98/ME/NT/2000/XP/2003/VISTA/W7- Linux-,Mac Isletim Sistemleri

Koruma Sinifi P20
LCD ve LED Inverter, Bypass, Ak, Yik, Akii Mod, Frekans, Ups Ariza Gostergesi
Sesli Uyari Akiiden Calismada veya Ariza Durumunda

Sistem Hatasi

Sesli ve Gérsel Uyari

Gliriiltii Seviyesi | < 57 dBA (Yike Bagl Olarak) < 62 dBA (Yike Bagh Olarak) < 65 dBA (Yiike Bagl Olarak) < 68 dBA (Yike Bagli Olarak)
Galisma Sicakligi 0 °C ~ 40°C
Depolama Sicakligi - 40°C ~ 70°C

Nem 0% ~ 95 % (Yogunlasmayan)
Calisma Yiiksekligi 2000m.
Agirlik ~ 90 Kg. (Akustiz) ~ 100 Kg. (Akustiz) ~ 195 Kg. (Akistiz) ~ 250 Kg. (Akiisiiz)
Boyutlar GxDxY 400mm-810mm-1040mm 510mm-850mm-1040mm
Belgeler CE - 1509001 - 15014001 - 15018001 - IS02000 - 1S027001

EN62040-1-1(Gilvenlik) EN62040 - 2 (EMC)

Katalogda belirtilen teknik veriler, cihaz giicline, bagl bulunan ylke ve ortam kosullarina gore farklilik gésterebilir. Visco Electric Griin boyutlarini ve gorsellerini de@istirme hakkini sakli tutar.

info@visco.com.tr



